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Güvenliğin Kilit Oyuncusu
Yarım asrı aşan tecrübesi, kurumsal yönetimi, kaliteden taviz vermeyen 
üretim anlayışı, dinamik ve güçlü yapısı ile Kale Kilit, her geçen gün 
yatırımlarına hız vererek büyümeye, ulusal, uluslararası ve bölgesel 
yatırım gücüyle ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamaya, sanayi 

üretiminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Key Actor of Safety
With its experience having been obtained for a period of more than 
a half-century, corporate management, production perspective not 
compromising on the quality and dynamic and sound structure, Kale 
Kilit continues to expand by accelerating its investments day by day 
and to make considerable contributions to the national economy with 
its regional, national and international investment power and to play 

an important role in the industrial production.



Kale Kilit Dünyasında
 Öne Çıkanlar

FEATURED PRODUCTS OF KALE KİLİT WORLD



KONFORLU, GEÇİŞ KOLAYLIĞI

Dıştan takmalı apartman kapılarına 
uygulanabilen Kale Motorlu Otomat, kapı 
açık kaldığında 7 saniyede otomatik şekilde 
kilitlenir. Uzaktan kumanda, damla anahtar 
ve elektronik kartı sayesinde temassız geçiş 
sağlar.

COMFORTABLE PASSING EASINESS
Kale motorized lock which applicable externally on 
apartment main gates do lock automatically in 7 seconds 
if case of non opened. Touchless passing is provided by 
using either remote control, keytag or keycard.

GÜVENLİĞE HİZMET EDER
Tüm ahşap ve sac kabin, dolap ve 
çekmecelerde uygulanabilen Kale 
Elektronik Kabin Kilitleri, şifre veya 
bileklikli ID anahtarlar ile kolay kullanım 
ve güvenlik sağlıyor. 

SERVES SAFETY
Applicable in all wood and sheet cabinets, 
cabinets and drawers Kale Electronic Cabinets 
Locks provide easy operation and security with 
passwords or bracelet ID keys.



8

KONFOR YENİDEN TANIMLANDI
Kale İ Serisi kilit sistemi ile işletmeler, misafirlerini samimi 
bir şekilde karşılıyor; konfor ve güvenlik bir üst seviyeye 
taşınıyor.

REDEFINING THE COMFORT
With the Kale I Series lock system, the businesses meet their guests 
sincerely; Comfort and safety are moving to a higher level.
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KİLİTLERE AKILLI BİR DOKUNUŞ
Sesli ya da sessiz çalışma özelliğine sahip, toplam 200 
farklı parmak izini tanıyıp, farklı dillerde kullanım kolaylığı 
sağlayan akıllı tasarım X10 Parmak İzi Okuyucu Ünitesi, 
X10 Akıllı Kilit Sistemi ile uyumlu yapısıyla güvenlikte sınır 
tanımıyor.

A SMART TOUCH INTO LOCKS
With working feature of Audible or silent operation, Recognize a total of 
200 different fingerprints and provide ease of use in different languages 
Smart design X10 Fingerprint Reader Unit X10 Smart Lock Compatible with 
the system which does not limit the security.

OKUYUCU

PARMAK İZİ





HIRDAVAT
GRUBU

HARDWARE GROUP
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ASMA KİLİTLER
PADLOCKS

KD001/10-130

KD001/10-120

KD001/10-140

KD001/10-125

KD001/10-150

GRİ DÖKÜM
IRON 

30 mm

GRİ DÖKÜM
IRON

20 mm

GRİ DÖKÜM
IRON 

40 mm

GRİ DÖKÜM
IRON 

25 mm

GRİ DÖKÜM
IRON

50 mm

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD001/10-160
GRİ DÖKÜM
IRON 
60 mm

TİP/TYPE A B C D E F

KD001/10-120 20 21 mm 21 11.1 3.3 10.7 11

KD001/10-125 25 25 mm 24 13.8 4.3 12.7 12.5

KD001/10-130 30 32 mm 30 16.4 5.3 16.7 15

KD001/10-140 40 38 mm 34 21.7 6.3 19.7 17.7

KD001/10-150 50 50 mm 41 25 9 25 23

KD001/10-160 60 63 mm 50 32.3 10.5 32.5 26.5

E

D-DIA

A

B

F

C
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TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD001/10-260

SARI
BRASS 
60 mm

TİP/TYPE A B C D E F

KD001/10-220 20 21 mm 21 11.1 3.3 10.7 10.5

KD001/10-225 25 25 mm 24 13.8 4.3 12.7 11.5

KD001/10-230 30 32 mm 30 16.4 5.3 16.7 13.5

KD001/10-240 40 38 mm 34 21.7 6.3 19.7 15

KD001/10-250 50 50 mm 39 25 8 26 16

KD001/10-260 60 60 mm 45 32 10 31 18.5

KD001/10-230

KD001/10-220

KD001/10-240

KD001/10-225

KD001/10-250

SARI
BRASS 

30 mm

SARI
BRASS 

20 mm

SARI
BRASS 

40 mm

SARI
BRASS 

25 mm

SARI
BRASS 

50 mm

E

D-DIA

A

B

F

C
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ASMA KİLİTLER
PADLOCKS

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONSKD001/20-100
3 BASAMAKLI ŞİFRELEME
3 DIGIT CODE

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD001/20-200
4 BASAMAKLI ŞİFRELEME

(BİLGİ PENCERELİ)
4 DIGIT CODE 

(WITH REVOLVING ID TAG) 

KD001/20-200

TİP/TYPE 20-200

G/W 27 mm

Y/H 50 mm

KD001/20-100

TİP/TYPE 20-100

G/W 27 mm

Y/H 38 mm

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONSKD001/20-300
4 BASAMAKLI ŞİFRELEME
4 DIGIT CODE

KD001/20-300

TİP/TYPE 20-300

G/W 31 mm

Y/H 55 mm
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KD001/20-400
4 BASAMAKLI ŞİFRELEME 
4 DIGIT CODE 

KD001/20-800
4 BASAMAKLI ŞİFRELEME
4 DIGIT CODE

38 mm 

KD001/20-400

TİP/TYPE 20-400

G/W 40 mm

Y/H 55 mm

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

 4
5

 

 2
7

 

 6 

 38 

 1
3

 

KD001/20-800

TİP/TYPE 20-800

G/W 38 mm

Y/H 45 mm

K/T 13 mm

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD001/20-700
3 BASAMAKLI ŞİFRELEME

3 DIGIT CODE

31 mm

KD001/20-700

TİP/TYPE 20-700

G/W 31 mm

Y/H 37 mm

K/T 13.5 mm

 3
7

 

 31 

2
0

 4,80 

 1
3

,5
0
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ASMA KİLİTLER
PADLOCKS

KD001/21-100 KD001/21-200

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD001/21-300
PİRİNÇ-4 ŞİFRELEMELİ
BRASS-4 DIGIT

38 mm

KD001/21-100 KD001/21-200 KD001/21-300

TİP/TYPE 21-100 21-200 21-300

G/W 21 mm 28 mm 38 mm

Y/H 35 mm 48 mm 49 mm

K/T 10 mm 12 mm 13 mm

 

 3
5

 

 21 

 2
0

,5
0

 3 

 1
0
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5
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0
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 1
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9

 

 38 

 3
1 

6 

 1
3

 

PİRİNÇ
4 ŞİFRELEMELİ
BRASS

4 DIGIT

21 mm

PİRİNÇ
4 ŞİFRELEMELİ
BRASS

4 DIGIT

28 mm
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KD001/10-650 KD001/10-660
PİRİNÇ-SATEN KROM 
KAPLAMA
BRASS-SATIN CHROME 

PLATED

50 mm

PİRİNÇ-SATEN KROM 
KAPLAMA
BRASS-SATIN CHROME 

PLATED

60 mm

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD001/10-640
PİRİNÇ-SATEN KROM KAPLAMA
BRASS-SATIN CHROME PLATED

40 mm

A

B

E

C

D-DIA

F

TİP/TYPE A B C D E F

KD001/10-640 40 42 mm 40 26 7 20.5 16 

KD001/10-650 50 51 mm 43 33 9 24 17 

KD001/10-660 60 62 mm 50 42 11 31.5 19 
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KD001/10-760 KD001/10-770 
PASLANMAZ ÇELİK
STAINLESS STEEL

60 mm

PASLANMAZ ÇELİK
STAINLESS STEEL

70 mm

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD001/10-750 
PASLANMAZ ÇELİK
STAINLESS STEEL

50 mm

B

A

F

E C

D-DIA

TİP/TYPE A B C D E F

KD001/10-750 50 50 mm 73 31 9.8 23.2 21 

KD001/10-760 60 60 mm 85 36 10.8 27.2 21.5 

KD001/10-770 70 70 mm 90 41 11.8 35.2 21.5 

ASMA KİLİTLER
PADLOCKS
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KD001/50-160 
YATAY PİRİNÇ-SATEN KROM KAPLAMA
RECTANGULAR BRASS-SATIN CHROME PLATED

60 mm 

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

HARDENED

A

B

F

E

C

D-DIA

TİP/TYPE A B C D E F

KD001 50-160 60 60 mm 45 17.1 9.8 20 15 

KD001 50-170 70 70 mm 50 18.6 9.8 24 18 

KD001 50-180 80 80 mm 55 21.6 9.8 30 19 

KD001/50-260 60 60 mm 45 17.1 9.8 20 15

KD001/50-270 70 70 mm 50 18.6 9.8 24 18

KD001/50-280 80 80 mm 55 21.6 9.8 30 19

KD001/50-260
YATAY PİRİNÇ-MAT SARI

RECTANGULAR BRASS-SAND POLISHED

60 mm
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KD001/70-550 KD001/70-540 KD001/70-560 

ÇELİK UZUN KANCA
DÖKÜM
HARDENED STEEL LONG 

SHACKLE

IRON

50 mm

ÇELİK UZUN KANCA
DÖKÜM
HARDENED STEEL LONG 

SHACKLE 

IRON

40 mm

ÇELİK UZUN KANCA
DÖKÜM
HARDENED STEEL LONG 

SHACKLE

IRON

60 mm

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD001/70-530
ÇELİK UZUN KANCA-DÖKÜM
HARDENED STEEL LONG SHACKLE-IRON

30 mm

F

A

B

E

C

D-DIA

TİP/TYPE A B C D E F

KD001/70-530 30 32 30 48 5.3 16.7 15

KD001/70-540 40 38 34 56.2 6.3 19.7 17,7

KD001/70-550 50 50 41 60 9 25 23

KD001/70-560 60 63 50 72,3 10,5 32,5 26,5

ASMA KİLİTLER
PADLOCKS
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KD001/70-650KD001/70-640 KD001/70-660
ÇELİK UZUN KANCA-
SARI
HARDENED STEEL LONG 

SHACKLE-

BRASS

50 mm

ÇELİK UZUN KANCA-
SARI
HARDENED STEEL LONG 

SHACKLE-

BRASS

40 mm

ÇELİK UZUN KANCA-
SARI
HARDENED STEEL LONG 

SHACKLE-

BRASS

60 mm

F

A

B

E

C

D-DIA

Maksimum Koruma
✤✣�✁✂✄✂ ☎✆otection

Uzun Kancalı
✑✖✝✞ ✟hackle

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD001/70-630
ÇELİK UZUN KANCA-SARI
HARDENED STEEL LONG SHACKLE-BRASS

30 mm

TİP/TYPE A B C D E F

KD001/70-630 30 32 30 47.9 5.3 16,7 13,8

KD001/70-640 40 38 34 56.1 6.3 19,7 15,2

KD001/70-650 50 50 39 55 8 26 16

KD001/70-660 60 60 45 60 10 31 18,5
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KAPI HİDROLİKLERİ 
DOOR CLOSERS

KD002/50-220-0 KD002/50-330-0 KD002/50-440-0

TİP/TYPE Standart/Standard Standart/Standard Standart/Standard

RENK/COLOR Gümüş/Silver Gümüş/Silver Gümüş/Silver

KAPAMA GÜCÜ/CLOSING POWER 2 3 4

KAPI CİNSİ/DOOR TYPE Ahşap/Wooden Ahşap, Demir/Wooden, Iron Demir, Çelik/Iron, Steel

KAPI ÖLÇÜSÜ/DOOR DIMENSIONS 800x2100 mm 950x2100 mm 1050x2400 mm

KAPI AĞIRLIĞI/DOOR WEIGHT 20-45 kg 40-65 kg 60-85 kg

D C

E

1

2

B

A

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD002/50-220-0
GÜMÜŞ
SILVER

KD002/50-440-0
GÜMÜŞ
SILVER

KD002/50-330-0
GÜMÜŞ
SILVER

A B C D E
KD002/50-220-0 186 168 19 44.5 67

KD002/50-330-0 223 206 19 44.5 72.5

KD002/50-440-0 248 230 19 44.5 72.5
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D C

E

1

2

B

A

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD002/50-400-0 KD002/50-550-0

TİP/TYPE Güç Ayarlı/Power Adjustable Standart/Standard

RENK/COLOR Gümüş/Silver Gümüş/Silver

KAPAMA GÜCÜ/CLOSING POWER 2-5 5

KAPI CİNSİ/DOOR TYPE Demir, Çelik/Iron, Steel Çelik/Steel

KAPI ÖLÇÜSÜ/DOOR DIMENSIONS 1200x2400 mm 1200x2400 mm

KAPI AĞIRLIĞI/DOOR WEIGHT 25-120 kg 80-120 kg

KD002/50-550-0
GÜMÜŞ
SILVER

KD002/50-400-0
GÜMÜŞ
SILVER

A B C D E
KD002/50-550-0 248 230 19 44.5 72

KD002/50-400-0 248 230 19 44.5 72.5
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KAPI HİDROLİKLERİ 
DOOR CLOSERS

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD002/50-650

TİP/TYPE Güç Ayarlı/Power Adjustable

RENK/COLOR Gümüş/Silver

KAPAMA GÜCÜ/CLOSING POWER 2-5

KAPI CİNSİ/DOOR TYPE Demir, Çelik/Iron, Steel

KAPI ÖLÇÜSÜ/DOOR DIMENSIONS 1200x2400 mm

KAPI AĞIRLIĞI/DOOR WEIGHT 25-120 kg

FONKSİYON/FUNCTION Çarpma Önleyici-65 derecede devreye girer./Back Check-Activates at 65 degree.

SERTİFİKA/CERTIFICATION EN 1154 Kalite-EN 1634 Yangın 65 dakika/EN1154 cycle test report-EN1634 Fire test report

KD002/50-650
GÜMÜŞ-GÜÇ AYARLI

SILVER-POWER ADJUSTABLE

BCS

L

50

233
42

4
3

6
0

50

EN 1634’e göre sertifikalandırılmış 
65 dakikaya kadar yangına dayanıklılık

65 minutes fire certification 
according to EN1634

Yangın ve duman kontrollü kapılarda 
kullanıma uygun, CE sertifikalı

Suitable to use on fire & smoke doors, 
CE certified

500.000 açılım test sertifikalı, 
EN 1154

500.000 opening cycle according 
to EN1154

EN 1154'e göre sertifikalandırılmış 
2-5 ayarlanabilir kapanma gücü
Adjustable power size between 

2-5 according to EN1154
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TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD002/40-330 KD002/40-440

TİP/TYPE Raylı, 3 aşamalı/With sliding arm-3 levels Raylı, 3 aşamalı/With sliding arm-3 levels

RENK/COLOR
Kapak; Paslanmaz, Gövde; Alüminyum
Cover; Stainless Steel, Body; Aluminium

Kapak; Paslanmaz, Gövde; Alüminyum
Cover; Stainless Steel, Body; Aluminium

KAPAMA GÜCÜ/CLOSING POWER
3 no’lu valf kapatıldığında 2 kademeli çalışma fonksiyonu
When no. 3 valve is closed, it runs on 2 levels

700-1500 mm arasında ayarlanabilen kapı rayı stoperi, 
paslanmaz dekoratif yapı/Adjustable door stopper 
between 700-1500 mm stainless body

KAPI CİNSİ/DOOR TYPE
Alüminyum, PVC, Ahşap, Demir Doğrama
Aluminium, PVC, Wooden, Iron

Alüminyum, PVC, Ahşap, Demir Doğrama, Çelik
Aluminium, PVC, Wooden, Iron, Steel

KAPI ÖLÇÜSÜ/DOOR DIMENSIONS 1000 mm 1100 mm

KAPI AĞIRLIĞI/DOOR WEIGHT Maksimum 65 kg/Max65 kg Maksimum 90 kg/Max90 kg

KD002/40-330
PASLANMAZ KAPAK-RAYLI

STAINLESS STEEL COVER WITH SLIDING ARM

30.0
410

1
9

.5
 

1
9

.5
 

31.5
450

85

195
70

64.5

2
0

20

2
0

3
7

3
9
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KAPI HİDROLİKLERİ 
DOOR CLOSERS

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD002/70-330
GÜMÜŞ-GÖMME • RAYLI

SILVER-CONCEALED • SLIDING ARM

KD002/70-330

TİP/TYPE Raylı/With sliding arm

RENK/COLOR Gümüş/Silver

KAPAMA GÜCÜ/CLOSING POWER
2 farklı valf uygulaması ile farklı kapanma ve çarpma hızı
2 different valve function to adjust closing and latching speed.

KAPI CİNSİ/DOOR TYPE Alüminyum, PVC, Ahşap/Aluminium, PVC, Wooden 

KAPI ÖLÇÜSÜ/DOOR DIMENSIONS 1000 mm

KAPI AĞIRLIĞI/DOOR WEIGHT Maksimum 60 kg/Max 60 kg 
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KAPI SAĞA AÇILIYORSA
RIGHT HAND DOOR

KAPI SOLA AÇILIYORSA
LEFT HAND DOOR

ÇARPMA VE KAPANIŞ HIZINI AYARLAYAN VİDA
CLOSING SPEED SCREW

İÇ TARAF
INTERIOR

MENTEŞE
HINGE

KAPI
DOOR

DIŞ TARAF
EXTERIOR

SOLA AÇILAN KAPILAR
LEFT HAND OPENING

SAĞA AÇILAN KAPILAR
RIGHT HAND OPENING

SOLA AÇILAN KAPI PERVAZI MONTAJI 
LEFT HAND OPENING TOP JAMB INSTALLATION

SAĞA AÇILAN KAPI PERVAZI MONTAJI 
RIGHT HAND OPENING TOP JAMB INSTALLATION
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ELEKTRİKLİ KAPI KARŞILIKLARI
ELECTRICAL DOOR OPENERS

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD012/10-211
PASLANMAZ AYNALI
STAINLESS STEEL FOREND PLATE

KD012/10-211

GÖVDE/BODY Zamak/Zinc Alloy

AYNA/PLATE Paslanmaz/Stainless Steel 

MANDAL/LATCH Zamak/Zinc Alloy

KİLİT TİPİ/LOCK TYPE Silindirli Gömme Kilitler/All Cylindrical Mortise Locks 

ÇALIŞMA PRENSİBİ/WORKING TYPE
Enerji varken açık, Enerji kesildiğinde kilitli
When energized open (fail secure), when energy is cut locked 

ÇALIŞMA VOLTAJI/WORKING VOLTAGE 12 Volt AC/DC

KUVVET DAYANIMI/APPLICABLE FORCE 250 kg

KULLANIM/USAGE
Asimetrik gövde/Sağ ve sol yön uyumlu 
Asymmetrical body/Suitable for right or left usage

KD012/20-124

GÖVDE/BODY Zamak/Zinc Alloy

AYNA/PLATE Paslanmaz/Stainless Steel 

MANDAL/LATCH Zamak/Zinc Alloy

KİLİT TİPİ/LOCK TYPE Multi Tip Kilitler/Multi Type Locks

ÇALIŞMA PRENSİBİ/WORKING TYPE
Enerji varken açık, Enerji kesildiğinde kilitli
When energized open (fail secure), when energy is cut locked 

ÇALIŞMA VOLTAJI/WORKING VOLTAGE 12 Volt AC/DC

KUVVET DAYANIMI/APPLICABLE FORCE 250 kg

KULLANIM/USAGE
Simetrik gövde/Sağ ve sol yön uyumlu
Symmetrical body/Suitable for right or left usage

KD012/20-124

MULTİ TİPİ
MULTI TYPE

KD012/20-222

PASLANMAZ AYNALI
STAINLESS STEEL 
FOREND PLATE

KD012/20-311

PASLANMAZ AYNALI
SERBEST GEÇİŞ
STAINLESS STEEL 
FOREND PLATE

KD012/20-332

PASLANMAZ AYNALI
SERBEST GEÇİŞ
STAINLESS STEEL 
FOREND PLATE

KD012/20-125

MONOBLOK TİPİ
MONOBLOK TYPE
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KD012/20-125

GÖVDE/BODY Zamak/Zinc Alloy

AYNA/PLATE Paslanmaz/Stainless Steel 

MANDAL/LATCH Zamak/Zinc Alloy

KİLİT TİPİ/LOCK TYPE Monoblok Tip Kilitler/Monoblok Type Locks

ÇALIŞMA PRENSİBİ/WORKING TYPE
Enerji varken açık, enerji kesildiğinde kilitli
When energized open (fail secure), when energy is cut locked 

ÇALIŞMA VOLTAJI/WORKING VOLTAGE 12 Volt AC/DC

KUVVET DAYANIMI/APPLICABLE FORCE 250 kg

KULLANIM/USAGE
Simetrik gövde/Sağ ve sol yön uyumlu
Symmetrical body/Suitable for right or left usage

KD012/20-222

GÖVDE/BODY Zamak/Zinc Alloy

AYNA/PLATE Paslanmaz/Stainless Steel 

MANDAL/LATCH Zamak/Zinc Alloy

KİLİT TİPİ/LOCK TYPE Silindirli Gömme Kilitler/All Cylindrical Mortise Locks 

ÇALIŞMA PRENSİBİ/WORKING TYPE
Enerji varken açık, enerji kesildiğinde kilitli
When energized open (fail secure), when energy is cut locked 

ÇALIŞMA VOLTAJI/WORKING VOLTAGE 12 Volt AC/DC

KUVVET DAYANIMI/APPLICABLE FORCE 250 kg

KULLANIM/USAGE
Simetrik gövde/Sağ ve sol yön uyumlu
Symmetrical body/Suitable for right or left usage

KD012/20-311

GÖVDE/BODY Zamak/Zinc Alloy

AYNA/PLATE Paslanmaz/Stainless Steel 

MANDAL/LATCH Zamak/Zinc Alloy

KİLİT TİPİ/LOCK TYPE Silindirli Gömme Kilitler/All Cylindrical Mortise Locks 

ÇALIŞMA PRENSİBİ/WORKING TYPE
Enerji varken açık, Enerji kesildiğinde kilitli
When energized open (fail secure), when energy is cut locked 

ÇALIŞMA VOLTAJI/WORKING VOLTAGE 12 Volt AC/DC

KUVVET DAYANIMI/APPLICABLE FORCE 1000 kg

KULLANIM/USAGE
Asimetrik gövde/Sağ ve sol yön uyumlu 
Asymmetrical body/Suitable for right or left usage

KD012/20-332

GÖVDE/BODY Zamak/Zinc Alloy

AYNA/PLATE Paslanmaz/Stainless Steel 

MANDAL/LATCH Zamak/Zinc Alloy

KİLİT TİPİ/LOCK TYPE Silindirli Gömme Kilitler/All Cylindrical Mortise Locks 

ÇALIŞMA PRENSİBİ/WORKING TYPE
Enerji varken açık, Enerji kesildiğinde kilitli
When energized open (fail secure), when energy is cut locked 

ÇALIŞMA VOLTAJI/WORKING VOLTAGE 12 Volt AC/DC

KUVVET DAYANIMI/APPLICABLE FORCE 200 kg

KULLANIM/USAGE
Simetrik gövde/Sağ ve sol yön uyumlu
Symmetrical body/Suitable for right or left usage
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PANİK BARLAR
PANIC DEVICES

KD040/30-280 B
TEK KANAT-BARELSİZ
SINGLE LEAF-W*O CYLINDER

KD040/30-280 B
GÖVDE
BODY

Alüminyum/Aluminium

MONTAJ
INSTALLATION

Tek kanat kapılar ve yangın kapıları için
It is suitable for single leaf doors & fire doors

KULLANIM
USAGE

Sol veya sağ kapılara uyumludur. 1300 mm genişliğe kadar 
kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, sahada kapı 
genişliğine kadar kesilebilir.
It can be used either left or right opening direction doors. It’s 
applicable for doors width 1300*1300 mm. Steel handle bar 
can be can cut according to door width during insallation

KİLİT SİSTEMİ
LOCKING 
SYSTEM

(Barel olursa KD040/30-280) dışarıdan kale 3 anahtarlı 
yuvarlak barel, içeriden Panik Bar
Kale cylinder with 3 keys from outside (If with cylinder code is 
KD040/30-280), by Panic Bar inside 

OPSİYONEL
OPTIONAL

Dışarıdan 2 anahtarlı kilitli kol ünitesi
Lockable outside handle unit with 2 keys 

1
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Panik Bar Bareli
Panic Device Cylinder

164YNO00001

Panik Bar Kolu
Panic Device Handle

KD040/30-291
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KD040/30-220B
TEK KANAT-BARELSİZ
SINGLE LEAF-W*O CYLINDER

KD040/30-220B
GÖVDE
BODY

Çelik gövde-Yarım kol
Painted steel chassis-Half Arm

MONTAJ
INSTALLATION

Tek kanat kapılar için yatay montaj
Horizontal installation for single doors

KULLANIM
USAGE

Sağ veya sol kullanıma uygun
Suitable for both left & right-handed doors

KİLİT SİSTEMİ
LOCKING SYSTEM

Standart: Dışarıdan, Kale 3 anahtarlı barel, içeriden, barlı kilit 
mekanizması ile
Kale cylinder with 3 keys for external opening, touch bar mechanism 
from inside opening with safety function

SÜREKLİ GEÇİŞ
CONSTANT FLOW

Sürekli geçiş için bar kilitleme seçeneği
Dogging mechanism operated by knob

OPSİYONEL
OPTIONAL

Dışarıdan 2 anahtarlı kilitli kol ile
From outside by handle with rosette with 2 keys 

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS
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54 54

Kapı Eni: Maks. 1300 mm
Door Widht: Max. 1300 mm

Kapı Eni: Maks. 1300 mm
Door Widht: Max. 1300 mm
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KD040/30-285 B
ÇİFT KANAT-BARELSİZ
DOUBLE LEAF-W*O CYLINDER

KD040/30-285 B
GÖVDE
BODY

Alüminyum 
Aluminium

MONTAJ
INSTALLATION

Çift kanat kapılar ve yangın kapıları için
It is suitable for double leaf doors & fire doors

KULLANIM
USAGE

Sol veya sağ kapılara uygundur. 1300+1300 mm genişliğe 
kadar kapılar için uygundur. Boru şeklindeki çelik çubuk, 
sahada kapı genişliğine kadar kesilebilir.
It can be used either Left or Right opening direction doors. It’s 
applicable for doors width 1300+1300 mm. Steel Handle bar 
can be can cut according to Door width during insallation

OPSİYONEL
OPTIONAL

Dışarıdan 2 anahtarlı kilitli kol ünitesi
Lockable outside handle unit with 2 keys 

SABİT KANATTA
FIXED LEAF

Alt ve üst noktadan çelik bar ile kilitleme, hareketli kanatta 
kilit mandalı ile kilitleme.
Locked with steel bar on below & upper positioned, Deadbolt 
locking on movable leaf 

KD040/30-270 B
ÇİFT KANAT-BARELSİZ

DOUBLE LEAF-W*O CYLINDER

KD040/30-270 B
GÖVDE
BODY

Çelik gövde-Yarım kol
Steel body-Half arm

MONTAJ
INSTALLATION

Çift kanat kapılar için
For double doors

KULLANIM
USAGE

Sağ ve sol kullanıma uygun
Suitable for both left & right-handed doors

KİLİT SİSTEMİ
LOCKING SYSTEM

Standart: Dışarıdan, Kale 3 anahtarlı barel, içeriden, barlı kilit mekanizması ile emniyet 
fonksiyonlu. Opsiyonel: Dışarıdan, 2 anahtarlı kilitli kol ile Sabit Kanatta; Alt ve üst 
noktadan çelik bar ile kilitleme Hareketli Kanatta; Kilit mandalı ile kilitleme
Standard: Kale cylinder with 3 keys for external opening, touch bar mechanism from inside 
opening with safety function. Optional: From outside by handle with rosette with 2 keys. 
Moving Leaf: Locking by steel bar mechanism as lower & upper location

SÜREKLİ GEÇİŞ
CONSTANT FLOW

Sürekli geçiş için bar kilitleme seçeneği
Bar mechanism operated by knob for constant flow
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TOPUZLU KİLİTLER
CYLINDRICAL DOOR KNOBSETS

KD040/35-300
DIŞTAN FONKSİYONSUZ 
İÇTEN BUTONLU-MAT SATEN
PLAIN FROM OUTSIDE
BUTTON LOCKING FROM INSIDE-MAT SATIN

KD040/36-300
DIŞTAN FONKSİYONSUZ
İÇTEN MANDALLI-MAT SATEN
PLAIN FROM OUTSIDE
LATCHED FROM INSIDE-MAT SATIN

KD040/35-301
DIŞTAN FONKSİYONSUZ 
İÇTEN BUTONLU-PİRİNÇ

PLAIN FROM OUTSIDE
BUTTON LOCKING FROM 

INSIDE-BRASS

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD040/35-300   I   KD040/35-301 KD040/36-300
RENK/COLOR Mat Saten-Pirinç/Mat Satin-Brass Mat Saten/Mat Satin

KULLANIM YERLERİ/PLACE OF USAGE Banyo-WC kapıları/Bathroom & WC doors Banyo-WC kapıları/Bathroom & WC doors

KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS 32-45 mm 32-45 mm

MERKEZ UZAKLIĞI/CENTRE LENGTH 60 mm/70 mm mandal ayarlı/Latch adjustable 60 mm/70 mm mandal ayarlı/Latch adjustable

MONTAJ/INSTALLATION Sağ ve sol açılım/Right-left opening Sağ ve sol açılım/Right-left opening

EMNİYET PİMİ/SAFETY BUTTON Yok/No Yok/No

KİLİTLEME BUTONU/LOCKING BUTTON Var/Yes Kiletleme Mandalı-Var/Locking Knob-Yes

OTOMATİK KİLİTLEME/AUTOMATIC LOCKING Yok/No Yok/No

AÇMA-KAPAMA FONKSİYONU/OPENING-CLOSING FUNCTION
Dıştan fonksiyonsuz, içten butonlu
Plain from outside, button locking from inside

Dıştan fonksiyonsuz, içten mandallı
Plain from outside, latched from inside

ANAHTAR/KEY Anahtarsız/No Anahtarsız/No

MASTER ANAHTAR SİSTEMİ/MASTER KEY SYSTEM Yapılamaz/Not applicable Yapılamaz/Not applicable

MASTERLAMA SEVİYESİ/MASTER LEVEL Yapılamaz/Not applicable Yapılamaz/Not applicable
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KD040/35-310
DIŞTAN ANAHTARLI 
İÇTEN FONKSİYONSUZ-MAT SATEN
KEY OPERATION FROM OUTSIDE
PLAIN FROM INSIDE-MAT SATIN

KD040/35-311
DIŞTAN ANAHTARLI 

İÇTEN FONKSİYONSUZ-PİRİNÇ
KEY OPERATION FROM OUTSIDE

PLAIN FROM INSIDE-BRASS

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD040/35-310   l   KD040/35-311
RENK/COLOR Mat Saten-Sarı/Mat Satin-Brass

KULLANIM YERLERİ/PLACE OF USAGE Oda kapıları/Store doors

KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS 32-45 mm

MERKEZ UZAKLIĞI/CENTRE LENGTH 60 mm/70 mm mandal ayarlı/Latch adjustable

MONTAJ/INSTALLATION Sağ ve sol açılım/Right-left opening

EMNİYET PİMİ/SAFETY BUTTON Var/Yes

KİLİTLEME BUTONU/LOCKING BUTTON Yok/No

OTOMATİK KİLİTLEME/AUTOMATIC LOCKING Var/Yes

AÇMA-KAPAMA FONKSİYONU/OPENING-CLOSING FUNCTION Dıştan anahtarlı, içten fonksiyonsuz/Key operation from outside, plain from inside

ANAHTAR/KEY Standart 3 adet/Standard 3 pieces

MASTER ANAHTAR SİSTEMİ/MASTER KEY SYSTEM Opsiyonel /Optional

MASTERLAMA SEVİYESİ/MASTER LEVEL 5 seviye/levels
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TOPUZLU KİLİTLER
CYLINDRICAL DOOR KNOBSETS

KD040/35-320   l   KD040/35-321 KD040/36-320
RENK/COLOR Mat Saten-Pirinç/Mat Satin-Brass Mat Saten/Mat Satin

KULLANIM YERLERİ/PLACE OF USAGE Giriş kapıları/Entrance doors Giriş kapıları/Entrance doors

KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS 32-45 mm 32-45 mm

MERKEZ UZAKLIĞI/CENTRE LENGTH 60 mm/70 mm mandal ayarlı/Latch adjustable 60 mm/70 mm mandal ayarlı/Latch adjustable

MONTAJ/INSTALLATION Sağ ve sol açılım/Right-left opening Sağ ve sol açılım/Right-left opening

EMNİYET PİMİ/SAFETY BUTTON Var/Yes Var/Yes

KİLİTLEME BUTONU/LOCKING BUTTON Var/Yes Kiletleme Mandalı-Var/Locking Knob-Yes

OTOMATİK KİLİTLEME/AUTOMATIC LOCKING Yok/No Yok/No

AÇMA-KAPAMA FONKSİYONU/OPENING-CLOSING FUNCTION
Dıştan anahtarlı, içten butonlu
Key operation from outside button locking from inside

Dıştan anahtarlı, içten mandallı
Key operation from outside, latched from inside

ANAHTAR/KEY Standart 3 adet/Standard 3 pieces Standart 2 adet/Standard 2 pieces

MASTER ANAHTAR SİSTEMİ/MASTER KEY SYSTEM Opsiyonel/Optional Yapılamaz/Not applicable

MASTERLAMA SEVİYESİ/MASTER LEVEL 5 seviye/levels Yapılamaz/Not applicable

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD040/35-320
DIŞTAN ANAHTARLI 
İÇTEN BUTONLU-MAT SATEN
KEY OPERATION FROM OUTSIDE
BUTTON LOCKING FROM INSIDE-MAT SATIN

KD040/36-320
DIŞTAN ANAHTARLI
İÇTEN MANDALLI-MAT SATEN
KEY OPERATION FROM OUTSIDE
LATCHED FROM INSIDE-MAT SATIN

KD040/35-321
DIŞTAN ANAHTARLI

İÇTEN BUTONLU-PİRİNÇ
KEY OPERATION FROM 

OUTSIDE BUTTON LOCKING 
FROM INSIDE-BRASS

68.9

6
5

5
1

67.4

18.6

32-45



ELEKTRONİK
GRUBU

ELECTRONIC GROUP



36

AYRICALIKLI KONAKLAMA İÇİN 
AYRICALIKLI KONFOR

Kale i Serisi

PRIVILEGED COMFORT FOR 
PRIVILEGED ACCOMMODATION

Kale i Series

Kale i Serisi kilit sisteminin yenilikçi özellikleri sayesinde 
işletmeler konuklarını samimi bir şekilde karşılıyor; konfor bir 
üst seviyeye taşınıyor.

i Serisi Ekranlı Model TFT ekranında kullanıcıları isim soy 
isimleri, işletme logosu ve “Hoş Geldiniz” mesajıyla karşılıyor. 
i Serisi’nin ikinci modeli olan Göstergeli Model, kullanıcılara 
geçersiz kart uyarısı verirken; kullanıcıların tek tuşla ‘Rahatsız 
Etmeyin’ ve ‘Odayı Temizleyin’ seçeneklerine olanak sağlıyor.

Thanks to innovative features of Kale i Series locking system, hotels 
offer the best welcoming for their guests; the comfort is moved up to 
next level. 

i Series with Screen is greeting users with their names & surnames, 
hotel’s logo, and “Welcome” message. The second model, i Series with 
Panel directs users to reception in case of invalid card, and conveys 
“Do not disturb” and “Clean the room” warnings by one button touch.


































































































































































































